
Monteringsanvisning       Takdusch Relaxa F100

Fel! Rätt!
OBS!  Greppa ”kroppen” ej 
”huvudet” vid installation. 
Tryck ej topdelel av 
takduschen bakåt vid 
installation.
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Unik design kombinerar hög kvalitet och 
funktionalitet. Installationen är enkelt och 
snabb. Takdusch Relaxa (F100) passar standard 
blandare och termostatblandare.
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Ger ett jämnt och stabilt vattenflöde, utan
att droppa, även vid ett lägre vattentryck.

Munstycke med 5 vattenflödeslägen. 1,5 m slang.

Kan enkelt monteras mot vägg eller i hörn.
Följ instruktioner på nästa sida.

Vridbart huvud, 180 grader.

Spray Massage Aeration Spray + 
Aeration
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Innehållslista:

Väggplugg Skruvar 
(för upphängning)

Vägghållare Rostfri Bricka Liten Skruv Insektsnyckel Lång Slang

Duschhandtag Kort Slang Filter Packning Vägghållare för 
Duschhandtag

Hylla

Hörnfäste Mutter      Skruv
(maskinskruv)

   Täcklock
med packning

med packning

LÄS INSTRUKTIONERNA FÖRE MONTERING!
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Ø 6 mm

1. Markera vägghål (Använd vattenpass för att få det rakt):
(Tips: Tryck på ”vägghållarna” på takduschen och håll upp mot väggen
för att hitta rätt placering. Använd tejpen på ”vägghållarna” för att fästa
dessa mot väggen. Ta bort tak-duschen. Markera med en markerings-
penna vart hål skall borras. Ta bort ”vägghållarna”.)
OBS! Kontrollera typ av vägg och lämligaste tillvägagångssätt för upp-
hängning.  Tex. väggplugg funkar ofta bra vid stenvägg mm. Andra 
väggar kan kräva annan typ av skruv etc.

Borra hål (Ø 6 mm). 

2. Tryck i väggplugg, fyll hål med silicon. 
Skruva fast väggfästet med lång skruv och
rostfri dricka.

3. Placera takduschen i vägghållarna. Använd de fyra små skruvarna      för att 
dra fast takduschen i vägghållarna.
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4 4. ”Snappa” fast hyllan     in takduschen

5. Placera medföljande gummipackning i ändarna på långa slangen och skruva fast i 
takduschen och duschhandtaget.

6. Skruva fast den korta slangen i takduschen och blandare. Använd medföljande
gummipackning i ändarna för att täta. 
7. Placera Sil-packning vid slangänden mot blandaren.

8. Borra hål för hållare för duschhandtaget. Tryck i plugg och fyll 
med silicon. Skruva fast vägghållare med långa skruv. 
Duschhandtaget kan hängas på hyllan eller i hållare. 
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1. Borra hål (6 mm)
2. Tryck in väggplugg i hålen och fyll med silicon. Skruva fast hörn-
fästet med lång skruv. Använd rostfri bricka.
3. Fäst väggfästet med maskinskruv och mutter (använd rostri bricka)
i väggfästet.
Fortsatt installation är samma som vid väggmontering 

9. Placera täcklock över
synliga skruv vid väggfästen
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