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Instruktion

Total h&jd 202 cm
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Behall hornskydd under montering
Ldgg dven ett skydd mot golv under glaset vid
montering. Tex kartongbit eller liknande.

Glas

Golv
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Produkt CF(1) CF(2) CF(3) a* b* Som)
R1503-882  CF8-8 CF8-8 CFe-2 815 805 MU
R1502-892  CF8-8 CF8-9 CF82 815 905 210
R1502-892  CF8-9 CF8-8 CF82 915 805 210
R1502-992  CF8-9 CF8-9 CF82 915 905 210
R1502-8102 CF8-8 CF8-10 CF82 815 1005 210
R1502-8102 CF8-10 CF8-8 CF82 1015 805 210
R1502-9102 CF8-9 CF8-10 CF82 915 1005 210
R1502-9102 CF8-10 CF8-9 CF82 1015 905 210
R1502-10102 CF8-10 CF8-10 CF82 1015 1005 210

J LI
Tillgdngliga glasstorlekar
Fast Glas(CF) Glas Bredd
CF8-2 195
CF8-4 395
CF8-6 595
CF8-7 695
CF8-8 795
CF8-9 895
CF8-10 995
CF8-12 1195

\_  Héjd (h) 1990 Y,
a-c
605
605
705
705
605
805
705 0
805 =
805

Tillval: Upphojningsklack

10 mm upphdjning av
U-hdllare RB-1010

48x30x10 mm

(bxdxh)
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RB-1010E

*) Matten é&r justerbara (0-10 mm i véggféstet,

ytterliggare 0-10mm i vinkelféstet)
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R1503
Nr. Produkt Artikelnr Antal

1 Fast glas CF(1) 1 st

2 Fast glas CF(2) 1 st

3 Fast glas CF(3) 1 st

4 U-hallare RB-1010 7 st

5 Vagg/Golvlist TB8-LH02 4 st

6 90° Vinkelfaste RB-1015 4 st

7 Hornlist TB8-LF01 1 st

8 Stédarm RB-1050 1 st

9 Stédarm RB-1050 1 st

10 T-koppling RB-1052 1 st

1" Monteringsanvisning MON-R1503 1st
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Skydds-
glaségon 2 personer

Lagg skydd pa golvet
for att bevara glashérn/kanter

1. Méat upp vart det fasta glaset skall placeras.

NOTERA: Skall rorlig dorr passas in skall matt ytterliggare
justeras fér magneter och lister mm. fére fastallande av
glaslinje.

Markera lodratt glaslinje (anvand langt vattenpass eller
laser) pa véagg, och glaslinje i golv.

TIPS! Anvand maskeringstejp

som ar enkel att plockas bort

Skruva eller imma

U-hallare kan skruvas(3-4) eller immas(5)

SKRUVA

2. Borra hal och fyll halet med silicon.

3. Skruva fast U- hallare med skruv och/ eller plugg.
Anpassa skruv och eventuell plugg efter vaggunderlag.

LIMMA (se d@ven liminstruktioner)

4. Rengdr limytor noga(oljefritt rengéringsmedel), slipa bort oxid pa
metallytor vid behov.

Applicera en tdckande yta lim pa U-hallarens kontaktyta.

Tryck U-hallare pa markerad plats (Vicka/glid +/- 1 mm forsiktigt sa att
limmet sprider sig jamnt mellan ytorna).

TIPS! Fixera med maskeringstejp sa att inte U-hallaren forflyttas
under hardningstiden.

U-hallare limmas mot golv

med sattlim (TB-G7)
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Lagg skydd pa golvet
for att bevara glashérn/kanter

A

5 Alternativ a:
Klipp till vagg-/golvlister (anpassa list for
U-hallare)

5 Alternativ b:
” Silikontatning kan anvéndas istallet for
CF(1) plastlist
6. Montera forsiktigt glaset(CF1) i U-
hallarna. Mat med vattenpass, justera
glaset vertikalt, och skruva fast.

MONTERING GLAS CF(2)
7 Alternativ a:  Kilipp till och montera hérnlist TB8-LF01 pa det fasta glaset.
7 Alternativ b:

8. Skruva fast 90° Vinkelhallare uppe och nere
9. Mat, markera och limma U-hallare for glas (se p.5)
10. Fixera fast glas (CF2) i bada vinkelhallare och U-hallare

A
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Skydds-
glaségon

2 personer

JA

Behall hornskydd under montering
Légg dven ett skydd mot golv under glaset vid
montering. Tex kartongbit eller liknande.

Glas

A

Golv

@7

Y

Silikontatning kan anvéndas som tétning mellan glasen som alternativ fér hérnlist

CF(2)




CF(3)

MONTERING GLAS (CF3)

11 Alternativ a: Klipp till och montera hornlist TB8-LF01 pa det fasta glaset.
11 Alternativ b: Silikontatning kan anvandas som tatning mellan glasen som alternativ fér hornlist

12. Skruva fast 90° Vinkelhallare uppe och nere
13. Mat, markera och limma U-hallare fér glas (se p.5)
14. Fixera fast glas (CF2) i bada vinkelhallare och U-hallare

15. Montera tacklock fér U-hallare.
Avlagsna skyddstejp (insidan av lock).
Klistra pa plats. (Limma vid behov)




Montera T-koppling for stodarm

glaslinje

»
|

. ,_10-18 mm 10-18 mm —
T T
I Q

E b. Mat langd. Vagg och
@ glasfaste har 10-18 mm
justerman

a. Skruva loss dndar
pa stédarm

_r &

?’

C. Kapa 6nskad langd
(anvand metalsag eller
vinkelslip)

)

%‘\//

d. Montera ihop, skruva
fast med insexnyckel

Montera stédarm
o. Mat pa vaggen (stédarmens position
vertikalt/horisontellt)

h B. Dela pa vaggfastet. Limma eller skruva fast
c.) vaggdelen pa vaggen.
Y- Montera ihop vaggdel med stédarm och fast i

glaset med skruvar.
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Forbrukningsartiklar for glasvaggar
Slaplist

For 8mm glas

Transparent

15mm

-~ (P

H Sjélvhaftande

TB8-L22-1 L=1x2000 (mm), H=22(mm)
TB8-L22-2 L=2x1000 (mm), H=22(mm)
TB8-L15-1 L=2000 (mm), H=15(mm)
TB8-L15-2 L=2x1000 (mm), H=15(mm)
TB-A15 L=2000 (mm), H=15 (mm)
TB-A20 L=2000 (mm), H=20 (mm)
TB-A30 L=2000 (mm), H=30 (mm)

Sjalvhaftande(3M tejp) silikonlist fér glasvaggar. Klipp
onskad langd och héjd. Tillganglig i 3 hdjder(H). Ldngd 2m

Magnetlist Fér 8mm glas Transparent
20
10
Q° 20 TB8-LM180 L=1980 (mm), 1 pair
SIS 15
0 4 20
Kantlist for rorlig dorr Fér 8mm glas Transparent
TB8-LU13-1 Vigglist, L=2000 (mm), H=13(mm)
N
v
TB8-LU10-1 Viagglist, L=2000 (mm), H=10(mm)
Kantlist for fast glas Foér 8mm glas Transparent
TB8-LHO01 Vagg/golv tatningslist, L=1000 (mm)
TB8-LH02 Vagg/golv tatningslist, L=2000 (mm)
TB8-LF01 Hérnlist, L=2000 (mm)
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Anvandning

e Undvik att belasta dérrar med kraft. Hang ej i dorren och undvik tunga vikter i glaset, inga galgar mm. Kontrollera att vaggfasten ar sakert
férankrade i vaggen och inte rér sig namnvard nar vaggarna 6ppnar och stanger.

® Rengdr med glas och fasta delar med milda rengéringsmedel regelbundet. Rengor rorliga yttre delar med milt rengéringsmedel och smorj rérliga
delar med fett 1-2 ggr /ar sa att rorliga dorrar ror sig latt och vidhaller lang livslangd. Gor regelbunden visuell inspektion. Anvand inte produkten om
skador pa delar eller glas uppstatt (férandring eller slitage pa farg eller ytskikt paverkar inte anvandingen).

o Slaplister och magnetlister ar en férbrukningsvara och finns att fornya pa royalbath.cabinex.se
¢ Sura, alkaliska eller slipande rengoringsmedel skadar krom och behandlade ytor och skall inte anvéndas.

VARNING!
Undvik sura, alkaliska eller slipande rengéringsmedel som kan skada
kromade och behandlade ytor.

EASY CLEAN NANO TECH™ behandlade glas avvisar vattendroppar i betydligt hogre grad an obehandlat glas. Rengéring ar
snabbare och enklare. Det mesta smuts gar att torka bort med en torr eller fuktig trasa (garna microfiber trasa). NANO tekniken innebar
att smuts och kalk far samre kontakt med glasytan. Nar vattnet rinner av foljer fler smutspartiklar med i hégre grad. Vid NANO-
behandlingen fylls microskopiskt sma ojamnheter i glaset, vilket gér ytan mer vattenavvisande.

ATT TANKA PA:

For att bevara EASY CLEAN NANO TECH™ behandlingens effekt lange boér du:

1. Torka av ytan med en microduk eller svamp regelbundet, gdrna en gang i veckan. Anvand ett milt rengéringsmedel (for att bryta
vattnets ytspanning)

(Spola forst bort [6sa partiklar sasom salter, grus, som skulle kunna skada EASY CLEAN NANO TECH™ belaggningen vid rengdring. )

VARNING!
Undvik sura, alkaliska eller slipande rengéringsmedel som kan skada eller reducera beldggningens effekt.

Vi applicerar EASY CLEAN NANO TECH™ beldggningen med specialutvecklad maskinlinje dar beldggningen bearbetas och poleras in
maskinellt i glaset for ett jamnt och lyxigt resultat. Liknande behandling gérs ibland pa bilglas. Glaset pa bilen paverkas fortare da
mycket storre krafter paverkar glaset medan belédggningens effekt i duschutrymmet varar ofta betydligt 1angre. | gynnsamma
férhallanden bevaras beldggningen i manga ar, och méjligtvis under hela duschvaggens livslangd. Detta ar dock inget vi kan garantera,
da detta beror pa handhavande, vattenférhallanden mm. Felaktigt rengéringsmedel kan eliminera beldggningseffekt omgaende.
Minskar belaggningens effekt kan glasvdggarna anvdndas som vanligt utan belaggning.

Sakerhetshardat glas for duschutrymmet

Sékerhetshardningen av glaset innebér att det tal belastningar battre an icke-hardat glas, men inte att det ar okrossbart. Hardat glas
ar 5-7 ganger starkare an vanligt glas. Horn och kanter ar fortfarande émtaliga pa hardat glas och bér skyddas, speciellt under
montering. Hardat glas kan ga sénder av slag mot kanter och hérn eller om spanningar uppstar pga intensivt slag mot ytan eller annan
paverkan. | vissa fall kan spanningar uppsta av snabb temperaturvaxling fran exempelvis intensivt solljus eller liknande. Om det
hardade sékerhetsglaset gar sénder bildas trubbiga rektangulara bitar istéllet for vassa farliga skarvor. Da de rektangulara bitarna
bildar betydligt stérre glasvinklar vilket minimeras skaderisken. De hardade glasbitarna kan fortfarande ge mindre skarsar vid
hantering. Dessa rektanguléra bitar bildas omedelbart 6ver hela glasets yta nar det gar sénder, detta for att eliminera risken for
allvarligare skador. Detta gor sakerhetsglas mycket sakrare och risken for allvarliga skador elimineras. Nar sakerhetsglas gar sénder
forekommer vanligen en férdréjning mellan averkan och effekt, ibland nagra timmar upp till flera dygn.
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